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Приложение  13

13.1
Описание функций дефектоскопа

( Примечание:

Функции, помеченные звездочкой, входят в меню проведения контроля.

	Функция
	Функциональная группа


	Подменю
	Описание

	A ANFANG 

(СТРОБ А-НАЧ.)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	AUTOJUST 

(АВТОКАЛ.)
	Начальная точка строба «a»

	A ANFANG
 (СТРОБ А-НАЧ.)
	AUFNAHME 

(СОЗДАНИЕ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Начальная точка строба  «b»

	A-BILD ART
(ВИД  ИЗОБР.)
	ABBILDNG. 
(ИЗОБР.)
	BASIS 
(ОСН.)
	Выбор вида изображения эхо-сигнала

	A-BILD FARBE 

(ЦВЕТ ЛИНИИ.)
	ANZEIGE 

(ОФОРМЛ.)
	BASIS 

(ОСН.)
	Выбор цвета изображения эхо-импульсов

	A-BILD FUNKT 
(ФОРМА ИЗОБР.)
	ABBILDNG. 

(ИЗОБР.)
	BASIS
(ОСН.)
	Изображение эхо-сигнала с эффектом аналогового сигнала

	AKTION 

(ОПЕРАЦИЯ)
	DATEINAM 

(ФАЙЛЫ)
	DATEIEN
(ПАМЯТЬ)
	Выбор операции с файлами

	AKTION: NOTIZ 

(ПРИМЕЧАНИЯ)
	DL-DATA 
(ВН. ПАМ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Ввод текста 

	AKTIVE MODULE 

(ДОП. ОПЦИИ)
	OPTIONEN 

(ОПЦИИ)
	BASIS
 (ОСН.)
	Обзор установленных опций

	ALARM AUSWÄHLE 

(ВЫБОР СИГНАЛ.)
	F-ZÄHLER 

(ПОМ.ЗАЩ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор выхода при работе с помехозащитой

	ALARM MODUS
 (РЕЖИМ)
	TTL/LED 
(ТТЛ-ВЫХ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Длительность выходного сигнала АСД

	AMPLITUDE 

(АМПЛИТУДА)
	dB (УСИЛЕНИЯ)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Выбор вида измерения амплитуды (в % от высоты шкалы экрана или в дБ от уровня АСД)

	ANSICHT 

(ПРОСМОТР)*
	
	
	Изменение формв изображения эхо-сигналов

	A SCHWELLE (a-УРОВЕНЬ)
	AUFNAHME (ЗАПИСЬ) 
	TCG 
(АРК/ВРЧ)
	Уровень срабатывания АСД для строба "a"

	AUFNAHME: ENDE (ОКОНЧАНИЕ)
	AUFNAHME 

(СОЗДАНИЕ)
	TCG 

(АРК/ВРЧ)
	Окончание формирования кривой «расстояние – амплитуда» или ВРЧ

	AUFNEHMEN 

(ЗАПИСЬ)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	AUTOJUST 

(АВТОКАЛ.)
	Запись опорного расстояни

	AUFNEHMEN
 (ЗАПИСЬ)
	AUFNAHME 

(ЗАПИСЬ)
	TCG 

(АРК/ВРЧ)
	Запись опорного эхо-сигнала

	AUSGLEICHSKURVE (ОТОБР КРИВОЙ)
	MODUS 

(РЕЖИМ)
	TCG 

(АРК/ВРЧ)
	Отображение кривой «расстояние – амплитуда»

	BATTERIE TYP 
(ТИП БАТАРЕЙ)
	OPTIONEN 
(ОПЦИИ)
	BASIS
 (ОСН.)
	Выбор типа батарей питания

	BAUD RATE 

(СКОРОСТЬ ОБМЕНА)
	RS 232
	DATEIEN 
(ПАМЯТЬ)
	Выбор скорости передачи данных

	BEARBEITEN 

(РЕДАКТИРОВАНИЕ)
	NOTIZEN 

(ПРИМЕЧ.)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Редактирование примечаний

	BEARBEITEN 

(РЕДАКТИРОВАНИЕ)
	KOPF-DAT
(ЗАГОЛОВ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Редактирование заголовков файлов

	BEARBEITEN 

(РЕДАКТИРОВАНИЕ)
	MEMO 

(КОММЕНТ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Редактирование комментариев


	Функция
	Функциональная группа


	Подменю
	Описание

	BEREICH
 (ДИАП.)
	BEREICH 

(ДИАПАЗОН)
	BASIS 

(ОСН.)
	Установка области прозвучивания по лучу

	BEREICH ANFANG (СМЕЩЕНИЕ)
	BEREICH (ДИАПАЗОН)
	BASIS 
(ОСН.)
	Установка области прозвучивания по лучу (начало)

	BILD STARTMOD. (НАЧ. ИЗОБР.)
	ABBILDNG. 

(ИЗОБР.)
	BASIS
 (ОСН.)
	Начало изображения от зондирующего импульса или поверхностного отражения

	BILDRASTER 

(РАСТР)
	ANZEIGE 

(ОФОРМЛ.)
	BASIS 

(ОСН.)
	Выбор координатной сетки экрана

	BLÄTTERN 

(ПРОЛИСТАТЬ)
	DL DATA 

(ВН. ПАМ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Просмотр файлов внутренней памяти ВН. ПАМ

	BLENDEN ANFANG (НАЧ. ЗОНЫ)
	POSITION (ПОЛОЖЕН.)
	BLENDEN 

(АСД)
	Начальная точка строба

	BLENDENAUSWAHL (ВЫБОР АСД)
	BL-ALARM 

(СИГНАЛИЗ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор АСД для егонастройки

	BLENDENAUSWAHL (ВЫБОР АСД)
	BL-MODUS 

(АСД-РЕЖ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор АСД для егонастройки

	BLENDENAUSWAHL (ВЫБОР АСД)
	POSITION 
(ПОЛОЖЕН)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор АСД для его настройки

	BLENDENBREITE (ШИР. ЗОНЫ)
	POSITION 
(ПОЛОЖЕН)
	BLENDEN 

(АСД)
	Ширина зоны действия АСД

	BLENDENSCHWEL (УРОВ. АСД)
	POSITION 
(ПОЛОЖЕН)
	BLENDEN 

(АСД)
	Уровень срабатывания АСД

	BL-LUPE 

(ЛУПА )*
	
	
	Увеличение изображения в зоне выбранного АСД не весь экран

	COPY MODUS 

(ПЕРЕДАЧА) 
	DRUCKER 

(ПРИНТЕР)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Выбор вида передаваемой информации при работе с клавишей COPY

	DAC dB-WERT 

(ТЧК АРК. ЗНАЧ)
	BEARBEIT 

(КОРРЕКТ.)
	TCG 

(ВРЧ)
	Изменение усиления для точки кривой «расстояние – амплитуда» или ВРЧ

	DAC-EINGABE 

(ЗНАЧ. ЗАДАТЬ)
	BEARBEIT 

(КОРРЕКТ.)
	TCG 

(ВРЧ)
	Изменение в сформированной кривой «расстояние – амплитуда»

	DAC-LÖSCHEN 

(АРК УДАЛИТЬ!)
	MODUS 

(РЕЖИМ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Удаление кривой «расстояние – амплитуда"

	DAC-PKT. ABST. (ТЧК АРК РАССТ)
	BEARBEIT 

(КОРРЕКТ.. КРИВОЙ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Положение точки кривой «расстояние – амплитуда»

	DAC PUNKT 

( ТОЧКА АРК)
	BEARBEIT 

(КОРРЕКТ,)
	
	Выбор точки (кривой «расстояние – амплитуда») для изменения

	DAC SCHWÄCHUNG (ЗАТУХАНИЕ,  АРК)
	KORREKT. 

(ПОПРАВКИ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Введение поправки вАРК/ ВРЧ для учета затухания в контролируемом изделии

	DAC START-MOD. (ЗАПУСК АРК/ВРЧ)
	MODUS 

(РЕЖИМ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Начальная точка зоны действия ВРЧ

	DÄMPFUNG 

(ДЕМПФ)
	SENDER 

(ГЕНЕР)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Выбор величины электрического демпфирования преобразователя

	DATEI-NAME
 (НАЗВ. ФАЙЛА)
	DATEINAM 
(ФАЙЛЫ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ) 
	Название файла

	DATEI-NAME 
(НАЗВ. ФАЙЛА)
	DL DATA 

(ВН.. ПАМ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Название файла

	DATUM 

(ДАТА)
	REGIONAL
(ОБЩ)
	BASIS 

(ОСН.)
	Настройка текущей даны


	Функция
	Функциональная группа


	Подменю
	Описание

	dB REF 

(ОП. УСИЛ)
	dB 

( УСИЛЕНИЕ)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Запись величины опорного эхо-сигнала

	dB REF*

(ОП. УСИЛ)
	
	
	Запись величины опорного эхо-сигнала

	dB STUFE 

(дБ, ШАГ)
	DB
(УСИЛЕНИЕ) 
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Выбор шага регулировки усиления

	dB STUFE*

(дБ, ШАГ)
	
	
	Выбор шага регулировки усиления

	DL DRUCKEN 

(ВНЕСТИ ВП?)
	NOTIZEN 

(ПРИМЕЧ.)

	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Включение результатов измерений из внутренней памяти ВН. ПАМ в протокол контроля

	DRUCKE A-BILD? (ИЗОБ. В ПРОТ?
	DRUCKER 

(ПРИНТЕР)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Включение изображения последовательности эхо-импульсов в протокол контроля

	DRUCKE FUNKT. (ПАРАМ. В ПРОТ?)
	DRUCKER 

(ПРИНТЕР)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Включение параметров настройки прибора в протокол контроля

	DRUCKEN? 

(ВНЕСТИ В ПРОТ?)
	KOPF-DAT 

(ЗАГОЛОВ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Включение заголовка файла в протокол контроля

	DRUCKEN? 

(ВНЕСТИ В ПРОТ?)
	MEMO
(КОММЕНТ).
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Включение текста комментария в протокол контроля

	DRUCKER 

(ПРИНТЕР)
	DRUCKER 

(ПРИНТЕР)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Выбор типа принтера для распечатки протокола контроля

	EINHEIT 

(ЕД. ИЗМ.)
	REGIONAL 
(ОБЩ)
	BASIS 
(ОСН.)
	Выбор единицы измерения

	FARBSCHEMA 

(ПАЛИТРА)
	ANZEIGE 

(ОФОРМЛ.)
	BASIS 

(ОСН.)
	Выбор вида цветового оформления изображения на экране

	FEHLER ZÄHLER (ЧИСЛО ИМП)
	F-ZÄHLER
(ПОМ. ЗАЩ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Число импульсов от несплошности для системы помехозащиты

	FENSTER 

(ЧИСЛО ЦИКЛОВ)
	F-ZÄHLER 

(ПОМ. ЗАЩ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Число циклов зондирующих посылок для системы помехозащиты 

	FREIE dB-STUFE (ПРОГ. ШАГ)
	dB 

(УСИЛЕНИЕ)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Произвольно устанавливаемый шаг регулировки усиления

	FREQUENZ 

.(ЧАСТОТА)
	EMPFÄNG 

(ПРИЕМНИК)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Выбор диапазона частот усилителя в соответствии с используемым преобразователем

	GLEICHRICHTUNG (ДЕТЕКТИР.)
	EMPFÄNG 

(ПРИЕМН)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Выбор вида детектирования эхо-сигналов 

	HALT MODUS 

(РЕЖИМ ЗАПОМ.)
	OPTIONEN 
(ОПЦИИ)
	BASIS 
(ОСН.)
	Выбор режима временного запоминания («заморозки») эхо-сигналов

	HAUPT VERRIEG (БЛОКИР. ОБЩ)
	OPTIONEN 
(ОПЦИИ)
	BASIS
 (ОСН.)
	Блокировка всех функций, за исключением регулировки усиления

	HELLIGKEIT 

(ЯРКОСТЬ)
	ANZEIGE 

(ОФОРМЛЕНИЕ)
	BASIS 

(ОСН.)
	Яркость экрана

	HUPE 

(ЗВУК)
	BL-ALARM 

(СИГНАЛИЗ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Включение/выключение предупредительного звукового сигнала

	IFF ART 
(СИНХР)
	SENDER 

(ГЕНЕР)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Выбор режима изменения частоты следования зондирующих импульсов

	IFF WERT 

(ЧАСТ. СЛЕД)
	SENDER 

(ГЕНЕР)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Настройка значения частоты следования зондирующих импульсов

	INTENSITÄT 

(МОЩН.)
	SENDER 

(ГЕНЕР)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Регулировка мощности зондирующего импульса


	Функция
	Функциональная группа


	Подменю
	Описание

	JUSTIERSTR 1 

(S-ОПОРН 1)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	AUTOJUST 

(АВТОКАЛ.)
	Величина первого опорного расстояния при автоматической калибровке

	JUSTIERSTR 2 

(S-ОПОРН 2)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	AUTOJUST 

(АВТОКАЛ.)
	Величина второго опорного расстояния при автоматической калибровке

	KEIN ECHO: TTL0 (ВЫХОД.СБРОС)
	RS 232
	DATEIEN 
(ПАМЯТЬ)
	Величина выходного сигнала аналогового выхода при отсутствии эхо сигнала

	KOPF ZEIL-NR 

(№ СТРОКИ)
	KOPF-DAT 

(ЗАГОЛОВ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Выбор строки заголовка файла

	LED + TTL #1
СВ + ТТЛ #1
	TTL/LED 

(ТТЛ-ВЫХ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор события для работы выхода 1

	LED + TTL #2
СВ + ТТЛ #2
	TTL/LED 

(ТТЛ-ВЫХ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор события для работы выхода 2

	LED + TTL #3
СВ + ТТЛ #3
	TTL/LED 

(ТТЛ-ВЫХ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор события для работы выхода 3

	LED + TTL MODUS (РЕЖИМ)
	TTL/LED 
(ТТЛ-ВЫХ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Настройка выходного сигнала на ТТЛ-выходе

	LOGIK 

(РЕЖИМ АСД)
	BL-ALARM 

(СИГНАЛИЗ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор режима работы АСД

	LRG DISP* 
(УВЕЛ. ИЗОБР.)
	
	
	Индикация результата измерения в увеличенном размере

	LUPE FÜR 

(ЛУПА АСД)
	BL-MODUS 

(АСД-РЕЖИМ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Выбор строба при включении лупы времени

	MATERIAL 
(МАТЕРИАЛ)
	ABBILDNG. 
(ИЗОБР.)
	BASIS 
(ОСН.)
	Выбор материала контролируемого изделия

	MESSANFANG 
(НАЧ. ОТСЧЕТА.)
	BL-MODUS 

(АСД-РЕЖИМ)
	BLENDEN 

(АСД)
	Начальная точка зоны действия АСД

	MESS-PUNKT 

(ОТСЧЕТ)
	BL-MODUS 

(АСД-РЕЖ)
	BLENDEN
(АСД)
	Точка отсчета при проведении измерения расстояний (фронт, пик)

	MESSWERT 1 

(РЕЗ. ИЗМ 1)
	WERTANZ. 

(РЕЗУЛЬТ.).
	BASIS 

(ОСН.)
	Результат измерения, индицируемый в левом верхнем поле измеряемых величин

	MESSWERT 2 

(РЕЗ. ИЗМ. 2)
	WERTANZ. 

(РЕЗУЛЬТ.).
	BASIS 

(ОСН.)
	Результат измерения, индицируемый в левом нижнем поле измеряемых величин

	MESSWERT 3 

(РЕЗ. ИЗМ 3)
	WERTANZ. 

(РЕЗУЛЬТ.).
	BASIS 

(ОСН.)
	Результат измерения, индицируемый в правом верхнем поле измеряемых величин

	MESSWERT 4 

(РЕЗ. ИЗМ. 4)
	WERTANZ. 

(РЕЗУЛЬТ.).
	BASIS 

(ОСН.)
	Результат измерения, индицируемый в правом нижнем  поле измеряемых величин

	NEUE DATEI 

(ФАЙЛ СОЗДАТЬ)
	DATEINAM 

(ФАЙЛЫ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Организация нового файла

	NOTIZ DRUCKEN? (ПЕЧАТАТЬ ПРИМЕЧАНИЯ?
	NOTIZEN 

(ПРИМЕЧАНИЯ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Включение в протокол контроля текста всех примечаний

	NOTIZ-NR. 

(№ ПРИМЕЧ)
	NOTIZEN 

(ПРИМЕЧ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Выбор примечания

	OBERE GRENZE (ДОПУСК ВЕРХН.)
	GRENZEN 

(ДОПУСК)
	BLENDEN 

(АСД)
	Максимально допустимая толщина стенки


	Функция
	Функциональная группа


	Подменю
	Описание

	OBJEKT-DICKE (ТОЛЩИНА)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	WINKEL 

(НАКЛ.)
	Ввод толщины контролируемого изделия для расчета фактической глубины залегания дефекта

	OBJ.-DURCHM. (ДИАМЕТР)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	WINKEL 

(НАКЛ.)
	Ввод наружного диаметра при контроле продольных швов на криволинейной поверхности

	PK-VORLAUF 

(ЗАДЕРЖКА)
	BEREICH 

(ОСН.)
	BASIS 

(ОСН.)
	Компенсация акустической задержки преобразователя

	PK-VORLAUF 

(ЗАДЕРЖКА ПРЕОБР)
	ERGEBNIS 

(ЗНАЧЕНИЯ)
	AUTOJUST 

(АВТОКАЛ.)
	Индикация величины акустической задержки преобразователя

	PK-WINKEL 

(УГОЛ ВВОДА)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	WINKEL 

(НАКЛ.)
	Угол ввода наклонного преобразователя при расчете (укороченного) расстояние до проекции дефекта 

	QUITTUNG* 

(ПОДТВЕРЖД.)
	
	
	Квитирование предупредительного сигнала АСД

	SCHALLGESCHW: (СКОРОСТЬ)
	BEREICH 

(ОСН.)
	BASIS 

(ОСН.)
	Текущее значение скорости ультразвука

	SCHALLGESCHW: (СКОРОСТЬ)
	ERGEBNIS 

(ЗНАЧЕНИЯ)
	AUTOJUST 

(АВТОКАЛ.)
	Текущее значение скорости ультразвука

	S/E EIN 
(Р-С ВКЛ.)
	EMPFÄNG. 

(ПРИЕМН)
	SEN/EMPF
(ГЕН-УСИЛ)
	Раздельно-совмещенный режим

	SPRACHE 
(ДИАЛОГ)
	REGIONAL 
(ОБЩ)
	BASIS 

(ОСН.)
	Выбор языка диалога

	DAC MODUS 

(РЕЖИМ АРК/ВРЧ)
	MODUS 

(РЕЖИМ)
	TCG 

(АРК/ВРЧ)
	Метод компенсации влияния глубины залегания дефекта

	TCG KURVENABSTAND 

(ПРЕВЫШ.)
	KORREKT. 

(ПОПРАКИ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Изображение нескольких кривых «расстояние – амплитуда»

	TRANSFERKORR. (ШЕОХОВАТОСТЬ)
	KORREKT. 

(ПОПРАВКИ)
	TCG 

(ВРЧ)
	Коррекция чувствительности прибора с учетом шероховатости поверхности изделия

	UNTERDRÜCKUNG (ОТСЕЧКА)
	EMPFÄNG. 

(ПРИЕМН)
	SEN/EMPF 

(ГЕН-УСИЛ)
	Подавление акустических или электрических шумов в дефектоскопе

	UNTERE GRENZE (ДОПУСК НИЖН.)
	GRENZEN 

(ДОПУСК)
	BLENDEN 

(АСД)
	Минимально допустимая толщина стенки

	VORSCHAU 

(ПРОСМОТР)
	DATEINAM 

(ФАЙЛЫ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Просмотр содержания заголовка файла и комментария

	WERT LÖSCHEN (РЕЗУЛЬТ. УДАЛИТЬ)
	DL DATA 

(ВН. ПАМ)
	DATEIEN 

(ПАМЯТЬ)
	Удаление текущего значения  измеряемой величины во внутренней памяти ВН ПАМ

	X-WERT 

(СТРЕЛА)
	EINRICHT 

(НАСТР.)
	WINKEL 

(НАКЛ.)
	Ввод расстояния между точкой ввода и торцом наклонного преобразователя

	ZEIT 
(ВРЕМЯ)
	REGIONAL 
(ОБЩ)
	BASIS 

(ОСН.)
	Текущее время


13.2
Подтверждение соответствия руководящим документам

Дефектоскоп USN 60 отвечает требованиям следующих инструкций ЕС:

· 89/336/EWG («Электромагнитная совместимость»).

· 73/23/EWG, с изменениями, введенными 93/68/EWG («Инструкция по работе с низкими напряжениями»).

Соответствие требованиям инструкции ЕС 89/336/EWG подтверждается выполнением стандартов:

· EN 55011, 03/1991, Класс А, Группа 2, и

· EN 50082-2, 03/1995.

Соответствие требованиям инструкции ЕС 72/23/EWG с изменениями, введенными 93/68/EWG, подтверждается выполнением стандартов:

· EN 61010, часть1, 03/1994, и

· EN 61010-1/A2, 05/1996.

13.3
Адреса сервисных центров

Дефектоскоп USN 60 изготовлен из высококачественных компонентов на основе самых современных технологий. Тщательный промежуточный контроль и Система управления качеством, сертифицированная на соответствие DIN EN ISO 9001, обеспечивают оптимальное качество изготовления прибора.

Если, несмотря на это, Вы все же обнаружите дефекты в Вашем приборе, выключите его и удалите батареи. Сообщите в Вашу сервисную службу AGFA NDT GmbH Krautkramer Ultrasonic Systems параметры дефекта и опишите его.

На случай ремонтов, которые невозможно выполнить на месте, сохраняйте транспортную упаковку.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы относительно применения, назначения, эксплуатации и технических данных прибора, обратитесь, пожалуйста, к Вашему местному представителю или непосредственно в сервисные службы:

Адреса сервисных центров 
AGFA NDT GmbH Krautkramer Ultrasonic Systems

Service-Center

Robert-Bosch-Str. 3

D-50354 Hürth

или:

Postfach 1363

D-50330 Hürth

Tel.:        49  2233 - 601 111

Fax:        49  2233 - 601 402

E-mail: Hotline@krautkramer.de
Сервисная служба на территории России, стран СНГ и Балтии:

ООО "ЭХО-СЕРВИС"

109088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 4, комн. 1009 

Телефон:                    (095) 275 85 19

Факс:                           (095) 353 67 19

E-mail:                         shuk@orc.ru
                                    rulev@df.ru 

Контактный телефон: (095) 275 85 13

Факс:                            (095) 274 40 35, 
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